
Indispensabili per completare la recinzione di impianti sportivi rispondenti al sistema  D.M. 18
Marzo 1996 (e s.m.i.) ed alla norma UNI 10121-2:1992. La rispondenza  subordinata al rispetto
delle modalit  di corretta applicazione dettate dal produttore.
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PER UN SISTEMA DI RECINZIONE SPORTIVO CERTIFICATO

Cancello pedonale in acciaio, plastificato giallo (RAL 1012), con telaio perimetrale e pali di sostegno, entrambi
in tubo quadro d acciaio, con specchiature in rete metallica elettrosaldata e componenti dei sistemi di chiusura
in acciaio. I pali di sostegno sono corredati da cappucci in plastica nella parte superiore e da cerniere regolabili.
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cancello carraio  h 253 cancello pedonale  h 223

100 100 20 100,0x50,0 4,00 40,0x40,0 50,0x50,0

125 100 25 100,0x50,0 4,00 40,0x40,0 50,0x50,0

Cancello carraio doppio, plastificato giallo (RAL 1012 ),con telaio perimetrale delle ante e pali di
sostegno, in tubo quadro d acciaio, con specchiature in rete metallica elettrosaldata, con maglia a forma
quadrata, e componenti dei sistemi di chiusura in acciaio.

H L cancello dim. maglia dim. canc. dim. profilo telaio dim. profilo pali spessore film

cm cm kg ca. mm verniciato cm canc. cm sostegno mm rivestimento m

253 165 223 50,0x50,0 177x253 143x253 120x120x5 150

223 165 207,2 50,0x50,0 177x223 143x223 120x120x5 150
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H L cancello dim. maglia dim. canc. dim. profilo telaio dim. profilo pali spessore film

cm cm kg ca. mm verniciato cm canc. cm sostegno mm rivestimento m

253 326 294 50,0x50,0 338x253 304x253 120x120x5 150

223 326 276,2 50,0x50,0 338x223 304x223 120x120x5 150
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