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PARAMNOPL_AX

LA NUOVA RECINZIONE RESIDENZIALE

Pannelli

Recinzione in pannelli modulari, in filo d'acciaio zincato, elettrosaldati e plastificati colore verde,
grigio antracite ed altri colori a richiesta, con maglie a forma rettangolare, nervature orizzontali
di rinforzo e punte nella parte superiore.

Pali Paldeco

Pali in acciaio profilato a sezione ottagonale, ricavati da lamiera zincata a caldo, plastificati
con pvc di colore verde, antracite ed altri colori a richiesta, con testata chiusa ermeticamente
da un cappuccio in materiale plastico in vari colori. Disponibili con o senza piattina rettangolare
saldata al palo. Il sistema Panoplax + Paldeco e particolarmente indicato per le recinzioni
residenziali ed il fai-da-te, data I'estrema semplicita del sistema di fissaggio con viti e collari.
| pannelli Panoplax ed i pali Paldeco sono commercializzati, rispettivamente, in confezioni
da 60 e pezzi ciascuna.

PANNELLI

dim. maglia kg kg/m? nervature = confez. = @plast. = hpunte

mm orizz. n° kg mm mm
200x50
200 200x50 5,6 350 4,0
200 200x50 6,4 404 4,0
200 200x50 494
200 200x50 8,9 564 4,0

\ 203 200 200x50 652 4,0 /
i dati riferiti ai pesi sono indicativi misure in cm

PALODECO

sezione trasversale spessore
mm

proprieta generali valore unita di misura rif. norme
tipo zincatura acaldo UNI-EN 10244-2

colore verde RAL 6005 /grigio antracite -

Kit montaggio in confezioni contenenti 10 collari in plastica e 10 viti con tappo in materiale

plastico, tutto color verde, grigio antracite e altri colori a richiesta.

Elegante, robusto, resistente alla corrosione, versatile e modulare, facile da installare e da
trasportare, il sistema Panoplax é la nuova proposta di Cavatorta per la recinzione di aree ad uso
residenziale e spazi verdi.
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